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Certificats disponibles : CE 

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT  
Crochet à linguet à émerillon  «167 series » 
Référence : CROELDE 

 

 

 Caractéristiques techniques :  

- Matière : Acier allié 

- Coefficient de sécurité : 4 

- Finition : Peinture rouge mate 

- Norme : EN 1677-2 

- Non rotatif sous charge 
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mm T mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

CROELDE1T25 6 1,25 8 27 77 24 20 21 15 31 116 31 51 30 10 0,47

CROELDE1T6 7 1,6 10 33 82 26 22 23 18 34 140 38 63 39 12,5 1

CROELDE2T5 8 2,5 12,5 42 94 27 23 27 23 38 163 47 79 48 16 1,4

CROELDE3T2 10 3,2 12,5 40 106 32 27 31 23 42 172 47 79 48 16 1,66

CROELDE5T4 13 5,4 15 50 132 40 35 37 30 50 213 58 96 60 19 3,65

CROELDE8T 16 8 17,5 65 165 51 43 49 37 62 266 72 120 70 24 5,87

CROELDE11T5 19 11,5 22 68 198 58 53 60 43 75 310 82 136 82 27 9,75

CROELDE16T 22 16 24 84 222 66 58 67 52 84 352 92 154 92 31 15,3

CROELDE22T 26 22 29 107 283 87 78 80 64 110 434 115 191 108 38 26,5

CROELDE31T5 32 31,5 34 117 339 97 87 94 80 120 512 132 222 132 45 50

Référence


