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Certificats disponibles : CE 

 

FICHE TECHNIQUE PRODUIT  
Crochet à linguet à œil Crosby « 320A » 
Référence : CRO320A 

 

 
 Caractéristiques techniques :  

- Matière : Acier allié 

- Coefficient de sécurité :  

o 5 (1T à 22T) 

o 4.5 (au-delà de 22T) 

CMU C D F G J K M N O T
Poids 

unitaire

T mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

CRO320A1T25 1,25 85 72 31,8 18,5 22,9 16 16 9,14 22,6 22,1 0,28

CRO320A1T6 1,6 97 79 35,1 21,3 23,6 18 18 10,7 23,1 24,9 0,4

CRO320A2T5 2,5 105 89,5 38,1 25,4 25,4 22,4 22,4 14 25,4 26,2 0,65

CRO320A3T2 3,2 119 101 41,4 28,7 28,7 23,9 23,8 14,7 27,7 29,5 0,94

CRO320A5T4 5,4 147 122 51 36,6 37,3 33,3 33,3 18,3 34,5 38,9 1,95

CRO320A8T 8 187 159 63,5 46 44,5 42,2 42,2 22,9 40,9 49,8 3,76

CRO320A11T5 11,5 230 189 76 57 58 47,8 41,4 28,2 53 62,5 6,8

CRO320A16T 16 256 211 82,5 66 63,5 55,5 49,3 32,3 57,5 66,5 9,42

CRO320A22T 22 318 262 108 76 84 68,5 60,5 39,6 76,5 72 17,9

CRO320A31T5 31,5 357 346 127 92 102 76 76,2 44,5 82,5 87,5 27,2

CRO320A37T 37 462 357 137 116 108 95,2 81 51 76 98,5 47,6

CRO320A45T 45 511 392 1552 129 121 114 82,6 55,4 86 121 67

CRO320A60T 60 602 470 178 152 146 140 99,3 64,3 105 145 103

Référence


