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FICHE TECHNIQUE PRODUIT XLH 
Palan à levier X-LH 
Référence : XLH{CMU}-{longueur} 

   

      Caractéristiques techniques 

- Hauteur de levée standard : 1M5 

- Double système de frein 

- Frein sans amiante 

- Chaîne de levage galva G80  

  

CMU

Nb 

de 

brins

Effort sur 

chaîne de 

manœuvre 

max

Chaîne 

de 

levage

A B C D E F H Poids 

Ø x pas

Tonnes kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg

XLH250-1.5 0,25 1 28,2 4x12 100 70 86 163 20 31 235 2,5

XLH500-1.5 0,5 1 24,8 5x15 150 90 118 253 22 32 310 5,5

XLH800-1.5 0,8 1 26,5 5,6x17 158 98 132 273 26 36 340 6,5

XLH1600-1.5 1,6 1 29,5 7,1x21 185 111 145 378 29 43 400 10,2

XLH3200-1.5 3,2 1 33,5 10x28 212 124 198 418 37 50 520 22

XLH6300-1.5 6,3 2 37 10x28 212 124 230 418 43 53 640 34

XLH9000-1.5 9 3 42 10x28 212 124 338 418 44 67 730 45

Référence  

(Hauteur 

1,5M)


