PROLEV

LEVAGE & MANUTENTION

Certificats disponibles : CE

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Treuil de levage a vis sans fin Manibox « VS »
Référence : VS
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Caractéristiques techniques :

- Tambour empéchant I'enroulement du cdble &
I'envers (sauf V§250/320)

- Frein automatique en matériau composite

- Manivelle réglable pour minimiser I'effort selon la

charge
Force Force Nbde Cable celbe Levée par  Effort
3 de s 5 cap. 5
n lere couche couch cap. lere tourde max.ala
Référence el couche sup. es couche C‘:’J:he manivelle manivelle
mm kg kg M M mm kg
V§250 5 380 250 4 2,5 15 17 11
VS§320 6 380 320 2 2,5 6 17 11
VS500 7 750 500 4 3 18 11 14
VS§750 7 750 750 1 3 8 11 14
VS1000 9 1450 1000 4 5,5 30 8 14
VS1450 10 1450 1450 1 5 5 8 14
VS1500 11,5 2000 1500 3 5,5 23 6 14
VS§2000 12 2000 2000 1 5,5 6 6 14
VS§2000 13 2500 2000 2 7 17 5 14,5
V§2500 13 2500 2500 1 7 6 5 14,5
VS3000 16 3500 3000 2 7.5 18,5 3 15
VS3500 16 3500 3500 1 7.5 7.5 3 15
Poids
unitaire
yex (sans
Réference cable)
mm mm mm mm mm mm mm mm kg
V3250 140 307 142 206 130 95 100 240 7.5
VS§320 140 307 142 206 130 95 100 240 7.5
VS500 162 325 175 233 112 - 130 240 12
VS750 162 325 175 233 112 - 130 240 12
VS1000 302 470 302 322 167 - 250 340 37.5
VS1450 302 470 302 322 167 - 250 340 37,5
VS1500 350 518 330 370 200 - 250 340 52
VS2000 350 518 330 370 200 - 250 340 52
VS2000 356 520 390 420 260 - 295 340 80
VS§2500 356 520 390 420 260 - 295 340 80
VS3000 480 640 450 530 390 - 380 340 140
VS3500 480 640 450 530 390 = 380 340 140
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